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• Das Hochwasser läßt sich nicht verhindern, man kann nur die Höhe der Hochwasserwelle und
ihre Abflussgeschwindigkeit verringern

• Ein großes Elbehochwasser erlebte diese Menschengeneration nur im Jahre 2002, ähnliche
Hochwasser traten im vorvorigen Jahrhundert in den Jahren 1890, 1862, 1845 auf.

• Es läßt sich nicht ausschließen und es ist sogar wahrscheinlich, dass große Hochwasser im 21. 
Jahrhundert häufiger auftreten werden.
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- Die künstliche Verringerung der Höhe der Hochwasserwelle un d der Abflussgeschwindigkeit kann nur durch gesteuerte Manipulationen in den
Stauseen sowie teilweise durch die Füllung von Poldern und Teichen erreicht werden

- An der Elbe in der Region von Ústí wurden und werden keine Stauseen gebaut. Unter dem Zusammenfluss mit der Moldau an der Elbe gibt es nur 6
Wehre, die vor Erreichen der Durchflussleistung Q1 voll geöffnet werden und das Hochwasser nicht beeinflussen.

- Eine sehr bedeutende Maßnahme gegen Schadenszunahme ist die Qualitätsverbesserung und die Verbesserung des Zeitraums der
Niederschlagsvorhersage.

- Auch das mathematische Modellieren der Überflutungen in die Orthofotokarten und die digitalen Katasterkarten ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel
der operativen Hochwasserschutztätigkeit. Sehr bedeutend ist auch die Digitalisierung der Katasterkarten, die in der Tschechischen Republik bisher
nicht fertiggestellt ist
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- Das Grundziel der technischen vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen ist die Sicherstellung der
Durchflusskapazität des Flussbettes und vor allem der anliegenden aktiven Inundation des Flusses.
- Povodí Labe prüft durchlaufend das Flussbett mit einem Messwasserfahrzeug. Eventuelle Ablagerungen
werden operativ beseitigt.
- Einen Einfluss auf den Pegel bei einem Hochwasser hat vor allem die Bebauung und die ungeeignete
Aufforstung der durchflussaktiven Inundation des Flusses
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- Der Einflus des Inundationsbereichs entlang der Flüsse auf die Verringerung der Höhe der
Hochwasserwelle ist ein sehr bedeutendes, jedoch wenig bekanntes Faktum.

- Deshalb ist nötig, sich gegen die Verringerung des Volumens der Inundation aufgrund
verschiedener ungeeignet angebrachter Bauten einschl. eines größeren Umfangs von
Deichen zu wehren.

Transformace kulminace povodňové vlny 2002
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Einzugsgebiet der Elbe auf dem Profil Hřensko

Hřensko



Zdroj: prof.Broža

Darstellung des Bereichs des tschechischen Teiles des Einzugsgebiets der Elbe
Vorrats- und Rückhaltevolumen gesamt: 2,3 Milliarden m3, Vorratsvolumen 2,028 

Milliarden m3, Rückhaltevolumen 0,272 Milliarden m3



Průměrný odběr  podzemní a
povrchové vody v ČR činí  : 1,935mil./rok

Hydrologische Wasserbilanz im Gebiet der Tschechischen Republik 
im Zeitraum 1996 – 2010
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v roce 2004

Verhältnis der Quellen und der Ausnutzung des Wassers
in der Tschechischen Republik im Jahr 2004



Středisko Děčín

Středisko Litoměřice

Ředitelství závodu 
Roudnice n.L.

Středisko Ústí - Vaňov

Středisko Roudnice

Ekonomický úsek ředitelství

Untere Elbe:  Mělník - Hřensko
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- Eis-Winterhochwasser 
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Außerordentliche Unfälle: Außerordentliche Unfälle: 

Außerordentliche Situation an der Unteren Elbe

Natürliches Hochwasser

Sonderhochwasser

Aufschwemmen eines Boots auf ein Wehr,
Maschinenfall ins Wasser, Untergang eines 
Wasserfahrzeugs

Wasserverunreinigung

Trockenheit



Große Hochwasser an der Elbe im Profil des Pegels
Ústí nad Labem für den Zeitraum 1799 – 5/2012

Stan
d

 d
es P

egels



Vergleich der historischen Hochwasser
Warnprofil an der Elbe in Ústí nad Labem Flusskm 765,948
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Auftreten von Hochwasser an der Elbe im Profil des Pegels
Ústí nad Labem im Zeitraum 1937 – 2012
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Durchgang der Hochwasserdurchflüsse über die Wehrkaskade an der unteren Elbe



Durchgang der Hochwasserdurchflüsse am geregelten Bereich der Unteren Elbe



České KopistyČeské Kopisty

Litoměřice, MlékojedyLitoměřice, Mlékojedy

Ústí nad LabemÚstí nad Labem

LovosiceLovosice

Štětí, RačiceŠtětí, Račice
Hochwasserkatastrophe

Foto am:16.8.2002  von 13:00 bis15:00 Uhr
Max. Durchfluss

Mělník 5 050 m3/s 
(1  066 cm)

Ústí 4 700  m3/s 
(1 196 cm)
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Hochwasserwelle an der Elbe im Profil des Pegels Ústí 9. – 27.8.2002
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Längsprofil der Pegelzunahme durch ein Sonderhochwasser infolge einer Störung



Příhraniční labský kaňon a jeho možná destrukce při zemětřesení

Sonderhochwasser infolge des Erdbebens
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Zpracoval : Ing. L. Drahozal, IT spolupráce : Ing. J. Waldhauser, Foto: P. Randák Navrhl : Ing. J. Zídek



•Das Wasserwirtschaftsmonitoring im ganzen Einzugsgebiet der Elbe ist auf einem sehr hohen technischen Niveau

•Die Angaben zu Durchflüssen auf den für unseren Bereich der unteren Elbe bedeutenden Messprofilen stehen dem Verwalter
des Wasserflusses von Povodí Labe, státní podnik /Einzugsgebiet der Elbe, staatliches Unternehmen/, nach 15 Minuten im
automatischen Wasserwirtschaftsmonitoring on-line zur Verfügung.

•An der unteren Elbe steht ein mathematisches Modell für die Betriebsauswertung der Überflutungen, der Wassertiefe und -
geschwindigkeit bei verschiedenen Hochwasserdurchflüssen, die in die Ortofotokarten der Inundation des Flusses
eingezeichnet sind, zur Verfügung.

J.ZÍDEK 2/2010
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Nácvik krizových situacíNácvik krizových situací



Maßnahmen zum Hochwasserschutz



Celkový objem chráněných území
na Labi Mělník – Hřensko
3,9 mil.m3



Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana 

Untere Elbe Ústí – Děčín - Hochwasserschutzmaßnahmen  



Untere Elbe Mělník - Ústí- Hochwasserschutzmaßnahmen  



Maßnahmen zum Hochwasserschutz auf der Elbe Mělník - Hřensko





Umfänge der mit Maßnahmen zum Hochwasserschutz geschützten Gebiete
auf der Elbe Mělník-Hřensko

gesamt 3,9 mil.m3



Erhöhung des Schutzes der Stadtbebauung mit Deichen

















Zpracoval: DHI Hydroinform a.s., Praha 10          Listopad 2006

Navrhl: Ing.J.Zídek                                                                                                          10/2012

Beurteilung der Einwirkung von entworfenen Maßnahmen zum Hochwasserschutz
auf die Verflachung der Hochwasserwelle auf der Elbe









VD Děčín ~ ř. km 737,12 



Ing. Jindřich Zídek

Ing. J.Zídek
Ředitel závodu Dolní Labe, Povodí Labe, státní podnik
Email : zidekj@pla.cz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


